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GUARDA-CORPOS
SISTEMA DE GUARDA-CORPOS EM LIGA DE ALUMINIO

Montagem Vertical Montagem Lateral

A.J. Silva Bento, Lda Rua: Leite de Vasconcelos n? 4B, 1170-200 Lisboa — Portugal
TIf. +351 218110380 Fax: +351 218134269 Site: www.ajsilvabeento.com
Email: geral@ajsilvabento.com



http://www.ajsilvabeento.com/
mailto:geral@ajsilvabento.com

Importado e distribuido por:

a.|.siluvabenkao. lda.

www.ajsilvabento.com

Tel:21 811 03 80 » Fax:21 813 4269

GUARDA-CORPOS
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Calgo Inferior Calgo Lateral Calgo Lateral Calgo Lateral Vedante Vedante Vedante Vedante de
Vidro 20 mm Vidro 16 mm Vidro 12 mm batente batente batente “clipar”
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Descricao Material
Calha em Bruto p/embutir Liga de Aluminio
Calha anodizada, maquinada, furada no fundo. Liga de Aluminio
Calha anodizada, maquinada, furada na lateral. Liga de Aluminio
Calha anodizada, maquinada, furada no fundo, com janela para humidade. | Liga de Aluminio
Calha 100% maquinada pelo desenho, com as pontas por nossa conta. Liga de Aluminio
Forra para fixagdo lateral Aluminio
Tampa para topos Aluminio
1 | Calgo Inferior exterior EPDM preto
2 Calgo Lateral — vidro 20 mm EPDM preto
3 Calgo Lateral — vidro 16 mm EPDM preto
4 Calgo Lateral —vidro 12 mm EPDM preto
. EPDM cinza
5 | Vedante batente —vidro 20 mm EPDM preto
6 | Vedante batente — 16 mm Sl (e
EPDM preto
7 | Vedante batente —12 mm dd
EPDM preto
] . EPDM cinza
8 | Vedante batente de clipar — exterior EPDM preto
Eixo de alinhamento e aprumo Aco Inox
Perfil em Aluminio Aluminio
Passa Mdos Vedante para vidro 12 mm EPDM preto
Vedante para vidro 12 mm EPDM preto
Buchas metalicas para Normal Aco zincado
“guarda-corpos” Antiferrugem c/pf INOX Aco zn /pf INOX

*Precos validos salvo erros tipogréaficos e sujeitos a alteracdes sem aviso prévio, acresce |.V.A. a taxa legal em vigor.
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